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EMI-112MM/EMI-115MM

การใชงานแบบที่ 1

Fixed Installation
สามารถแขวนติดต้ังถาวรหร�อช่ัวคราว โดยใช Eyebolt M8x30 และ

Shackle ในการแขวนกับสลิงเพื่อปรับองศาการกระจายเสียงทาง

แนวตั้งและแนวนอนได

การใชงานแบบที่ 2

Stand Mountable

ใชติดต้ังบนขาต้ังลำโพง สำหรับงานประกาศสัมมนาหร�องาน Event

ท่ัวไปเพ่ือใหเสียงสามารถกระจายไดทั่วถึง

Back Stand Mountable

Fixed Installation Eyebolt M8x30

SPECIFICATIONS EMI-112MM EMI-115MM
 

Components:

Frequency Response:

Dispersion:

Power Handling: (Watts)

Sensitivity: 1W @1m

Maximum SPL:

Nominal Impedance:

Construction:

Connectors:

Dimensions: (WxHxD)

Net Weight:

       

1 x 12” LF Driver, Voice Coil 64mm

1 x 1” HF Compression Driver, Voice Coil 51mm

55Hz - 20kHz

                                                                                 50° - 100°Horizontal x 55° Vertical

400Wrms

800W Music Program

98dB

124dB Continuous / 130dB Peak

                                                                                 8Ω

                                                                              15mm PU Painted Plywood Enclosure with Two Recessed Carrying Handles

                                                                             2 x NL4MP Speakons 4 pole (pin 1+ 1-: Full Range / pin 2+ 2-: NC)

400x650x440mm

23.36kg(51.39lbs)

1 x 15” LF Driver, Voice Coil 76mm

1 x 1” HF Compression Driver, Voice Coil 51mm

50Hz - 20kHz

500Wrms

1,000W Music Program

100dB

127dB Continuous / 133dB Peak

 478x700x460mm

28.64kg(63lbs)

EMI-MM SERIES เปนตูลำโพงขนาด 12 น้ิว และ 15 น้ิว ออกแบบมาเพ่ือรับงานหลากหลาย

ประเภทท้ังขนาดเล็กและขนาดกลาง จัดวงจร Passive Network แบบ Full Range 2 ทาง

ภายในประกอบดวยดอกลำโพงภายใตแบรนด EMINENCE

ซ�่งเปนดอกลำโพงที่มีคุณภาพสูง ใหพลังงานเสียงที่คอน

ขางดุดัน เสียงกลางมีความคมชัด เสียงแหลมให รายละเอียด

ที่ดีบวกกับความใสใจในเร�่อง Passive Network ของทาง

ทีมออกแบบ ทำใหคุณภาพเสียงของตู EMI-MM SERIES

มีความสมบูรณแบบที่สุด


